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DEL SKIRIAMOJO ZENKLO

Susisiekimo ministerija i$nagrinéjo Jusy 2012 m. kovo 27 d. radta Nr. 563 dél informacijos
apie Keliy eismo taisykliy 4 priedo 20 punkte numatyto skiriamojo Zenklo reglamentavima
pateikimo. Teikiame informacija pagal Jusu pateiktus klausimus:

1-2. Informuojame, kad naujos redakcijos Keliy eismo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 768 (Zin., 2008, Nr. 88-3530)
(toliau — KET), 4 priedo 20 punkte buvo numatytas naujas transporto priemoniy skiriamasis
Zenklas, skirtas vairuotojy, neturinéiy 2 mety vairavimo staZo, automobiliams Zyméti. Pagal minétg
punkta ,,vairuotojams, neturintiems 2 mety vairavimo staZo, privaloma ant automobilio priekinés ir
galinés daliy turéti kvadratinj Zalia klevo lapo formos skiriamaji Zenkla. Kvadrato krastinés ilgis —
nuo 150 mm iki 200 mm.*

Susisiekimo ministerijos specialisty nuomone, nustatyta reglamentavimg buvo bitina
tikslinti del $iy priezaséiy:

- KET 4 priedo 20 punkto nuostatos suformuluotos nepakankamai aiskiai (,.turéti
kvadratinj zalia klevo lapo formos*);

- naujojo skiriamojo Zenklo dydis buvo apragytas nei$samiai, nes nenurodytas Zenklo
apvado plotis;

- naujasis reglamentavimas buvo netinkamas mazZesniems automobiliy modeliams, nes
dél nustatyto skiriamojo zenklo dydzio (maziausiai 150x150 mm) ir jo tvirtinimo vietos (priekinéje
dalyje) tam tikroje situacijoje galéjo buti apribotas kelio elementy ir eismo dalyviu (ypaé péséiyjy)
matomumas ir kilti pavojingy eismo situacijy.

AtsiZvelgiant 1 tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybé 2009 m. rugséjo 30 d. nutarimu
Nr. 1222 (Zin., 2009, Nr. 120-5147) pritar¢ Susisiekimo ministerijos parengtiems KET
pakeitimams, kurie patikslina KET 4 priedo 20 punkto nuostatas. Pakeistame punkte buvo
numatyta, kad ,,vairuotojams, neturintiems 2 mety vairavimo stazo, privaloma automobilio galinés
dalies kairéje puséje turéti balta kvadrato formos skiriamaji Zenkla su Zaliu apvadu ir zaliu klevo
lapu viduryje. Kvadrato krastinés ilgis — nuo 100 mm iki 150 mm, apvado plotis — 1/10 kradtinés
ilgio®.



Siekiant nesudaryti nepatogumy transporto priemoniy vairuotojams, isigijusiems pirminio
reglamentavimo skiriamuosius Zenklus, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis ir minéto nutarimo
2.3 punkte nustatyta, kad mazesni skiriamaji Zenklg numatancios nuostatos jsigalioja 2012 m.
sausio 1 d.

3. Europos Sajungos teisés aktai ar Kelio Zenkly ir signaly konvencija nenumato
skiriamojo Zenklo, skirto vairuotojy, neturinéiy 2 mety vairavimo staZo, automobiliams Zyméti.
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